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VENUS SUPER FOAMER HD ACID LINE 2,0L
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. O-ring @12x1,5

. Shut-off pin o-ring, @5x1.5
. Head o-ring, @65x3.5

ap
. Pump valve head

0.
. O-Ring des Kolbens der Pumpe @20x2,5

eolelellolollar,
professional

©#

"Ry

acid line

(=)

Lo

e

pcid 0%

MADE IN POLAND

BUDOWA PIANOWNICY  FOAMER COMPONENTS * SCHAUMERZEUGER  KOHCTPYKLIS MEHOTEHEPATOPA
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Zbiomik z paskiem poziomu cieczy
Gtlowica

Thoczysko

Trzpien zaworu bezpieczeristwa z o-ringiem @3,8x1,9
Dzwignia zaworu odcinajgcego glowicy
Dysza

Wkiad spieniajqcy

Nakretka krééca przegubowego

Rurka ssqca z filtrem

O-ring korpusu pompy @28x2

O-ring ttoka pompy @20x2,5

O-ring trzpienia odcinajqcego @4,4x2,4
O-ring trzpienia odcinajgcego @5x1,5
O-ring glowicy @65x3,5

Uszczelka korek

Grzybek zaworu pompy

Korpus pompy

EN

Tank with liquid level band
Head

Piston rod

Safety valve pin with o-ring, @3.8x1.9
Head shut-off valve lever
Nozzle

Foaming insert

Articulated spigot nut

Suction tube with filter

Pump body o-ring, @28x2
Pump piston o-ring @20x2.5
Shut-off pin o-ring, @4,4x2,4

C,

Pump body
O-ring @12x1.5

DE

Tank mit Fiillstandsstreifen

Sprihkopf

Kolbenstange

Bolzen des Sicherheitsventils mit O-Ring @3,8x1,9
Hebel des Absperrventils des Sprihkopfs
Dise

Aufschéumeinlage

Mutter des Gelenkstutzens

Saugrohr mit Filter

O-Ring des Korpus der Pumpe @28x2

O-Ring des Absperrbolzens @4,4x2,4
O-Ring des Absperrbolzens @5x1,5

. O-Ring des Sprishkopfs @65x3,5

Dichtung des Pfropfens

. Kegel des Ventils der Pumpe

Korpus der Pumpe
O-Ring @12x1,5

Rys.1 / Fig1 / Abb.l / Puc.
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6. Conno

7. TMeHoobpasylowwit sBknagsiw

8. [laiika wapHupHoro naTpy6Kka

9. Bcacsisaiowas Tpy6Ka ¢ dunsTpom

0. YanoTHuTensHoe Konbuo Kopnyca Hacoca @ 28 x 2

1. YnnothutensHoe konbuo nopwss Hacoca @ 20 x 2,5
2. YnnoTHMTERBHOE KOMBUO 3ANOPHOTO cTepxHa B 4,4x2,4
3. YnnotHuTensHoe KonbLO 3anopHoro crepxhs @ 5 x 1,5
14. YnnothutensHoe konbuo ronoskn @ 65 x 3,5

15. Mpoknaaka-npo6ka

16. TpuBok knanawa Hacoca

17. Kopnyc Hacoca

18. YnnothutensHoe konbuo conna @ 12 x 1,5

KARTA GWARANCYINA « WARRANTY CARD « GARANTIEKARTE * FAPAHTUiAHBIA TANIOH PRZEZNACZENIE GWARANCJA | SERWIS

\

Dato zokupu * Purchase date
Koufdatum * lota nokynku

Model » Model » Modell  Mogens Miejse zokupu, piecze i podpis sprzedavicy
Place of purchase, stamp and signature of seller
Orf des Kaufs, Stempel und Unterschrift des Verkiufers

Mecto nokynkw, WTamn W NOANKCS NPOAGBLD

Dot gfosznia 1 opis relamagi = Complint dote ond descripion » Datum do Meldung und Beschribung der Rekamofion » [l npegessnehys n onwcante et

J

DANE TECHNICZNE « TECHNICAL INFORMATION « TECHNISCHE DATEN « TEXHW4ECKAS XAPAKTEPUCTUKA

MODEL « MODEL « MODELL * MOAENTD Venus Super 2,0L

Wymiary (dlugosé x szorokosé x wysokose) [mm]
Dimensions (depth x width x height) [mm]
AbmaBe (Linge x Breite x Hhe) [mm]
Pasmepst {auha x wupna X ssicora) ]

140 x 220 x 390

Pojemnosé nominalna [fitr]
Dimensions (depth x width x height) [mm]
Nominales Fassungsvermigen (Lier)
Hommhanshos swecrimocts [urp]

Pojemnos¢ maksymalna [li]
Maximum capacity [litres]

Maximales Fassungsvermagen (Liter)
Maxcamanshas swecrmmocts [nurp]

2,3

Mosa pianownicy netto [kg]

Foamer net weight [kg]

Nettogewicht des Schaumerzeugers [kg]
Mocca nexoreneparopa werro [ir]

Génienie robocze (mox) [bar]
Operating prssure (max) [bar]
Maximaler Arbitsdruck [bar]

Pabosee nasnenwe (uaxc) [6p]
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INAKI OSTRZEGAWCZE » WARNING SIGNS » WARNZEICHEN * 3HAKH BE3ONMACHOCTH

Inaki ostrzegawcze umieszczone sq na zbiorniku, na naklejce znamionowej naklejonej na jego dnie. Opis znakéw ostrzegawczych:
The warning signs are located on the tank, on the name plate glued to its botfom. Warning sign description:

Die Warnzeichen sind am Tank auf dem an seinem Boden angeklebten Typenschild dargestellt. Beschreibung der Warzeichen:

n
peaynp

1o Bake, Ha 30B0ACKOH HAKNeMKe, HOKNEEHHOM Ha ero Awe. Onucakme NpeaynpexaaioLIMX 3HAKOB:

flaoLLiMe 3HaKM pac

Czytaj instrukeje
Read the instruction
Anleitung lesen

Uwaga niebezpieczerstwo
Caution - danger

Achtung - Gefahr

B

Uwaga trucizna
Caution - poison '

@ Achtung - Git

Yuraiire HCTpyKu anl

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBStUGI JEST INTEGRALNA CZESCIA

WYPOSAZENIA PIANOWNICY | ZAWIERA KARTE GWARANCYJNA

Dzigkujemy za zakup urzqdzenia marki Kwazar i gratulujemy dobrego wyboru. Produkt zostat
zaprojektowany i wykonany z myslg o Paistwa wysokich wymaganiach uzytkowych i jakosciowych. Liczymy,

ze spefni on Paristwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie sie z niniejszq instrukcjq przed pierwszym uzyciem.
NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE
URZADZENIA LUB TRWALY USZCZERBEK NA ZDROWIU.
ZAWARTOSC OPAKOWANIA:

1. Pianownica Venus Super Foamer HD acid line

2. Amputki z olejem silikonowym (PZH: HK/B/1621,/01,/2010)

3. Kompletna koricéwka spieniajgca w kolorze czarnym

4. Kompletna kocéwka spieniajgca w kolorze biatym

5. Instrukcja obstugi z kartq gwarancyjng

Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do zmiany wyposazenia produktu.

( KATEGQRYCZNIE ZABRANIA SIE POZOSTAWIANIA | PRZECHOWYWANIA PIANOWNICY )
POD CISNIENIEM!
ZABRANIA SIE PRZECHOWYWANIA W ZBIORNIKU CIECZY ROBOCZEJ!
UWAGA!! PIANOWNICE POD CISNIENIEM, CHRONIC PRZED UDERZENIAMI!

L MAKSYMALNA TEMPERATURA CIECZY ROBOCZEJ NIE MOZE PRZEKROCZYC 40°C )

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznaé sie z tresciq niniejszej instrukeji obstugi.

. Podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé ogélnych zasad i przepiséw BHP.

. Kazdorazowo sprawdzi¢ poprawnosé dziat zaworu bezg

. Zabrania sig uzywania opryskiwacza przez: osoby niepefnoletnie, kobiety w cigzy, osoby nietrzezwe i pod wply-

wem érodkéw ograniczajqgcych koncentracje.

. Zabrania sig pracy z niesprawnym opryskiwaczem, niesprawnym zaworem bezpieczeristwa i/lub nieszczelnoscig.

6. Podczas pracy z uzyciem $rodkéw szkodliwych niedopuszczalne jest jedzenie, picie i palenie tytoniu oraz
e-papieroséw.

7. Podczas pracy i przygotowywania sie do niej nalezy chroni¢ oczy (okulary), drogi oddechowe (maska) i skére
(ubranie ochronne, nakrycie glowy, rekawice i buty).

8. Srodki chemiczne nalezy przygotowywaé i uzywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Ciecz roboczq nalezy przygotowaé w naczyniu do tego przeznaczonym.

10. Ciecz robocza nie powinna przedostaé sie do wéd otwartych.

11. Niedopuszczalne jest stosowanie $rodkéw moggcych spowodowaé wybuch, substancii zrgcych i tatwopalnych.

12. Prace z uzyciem $rodkéw chemicznych w pomieszczeniach zamknigtych powinny by¢ prowadzone w towarzy-
stwie co najmniej dwéch oséb.

13. Resztki substanciji roboczej nalezy rozciericzyé i zuzy¢ na powierzchniach wezeséniej opryskiwanych.

14. Po zakoriczonej pracy pianownice nalezy opréznié i umyé czystq wodq.

15. Pianownica nie stuzy do przechowywania cieczy roboczych.

16. Po zakorczonej pracy ze szkodliwymi srodkami chemicznymi nalezy starannie sie umyé.

17. Pianownicg, jej wyposazenie, opakowanie i $rodki chemiczne nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

18. Pianownice nie nadajqcq sie do dalszego uzytkowania nalezy umyé i przekazaé do punktu utylizacji odpadéw.

19. Do wytwarzania ciénienia w zbiorniku nalezy uzywaé wylqcznie pompki zintegrowanej z glowicq urzqdzenia.

20.Z uwagi na kontakt pianownicy ze $rodkami chemicznymi, narazenie na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

i proces starzenia tworzywa zaleca sie wymiane pianownicy na nowy po uptywie 3 lat od zakupu.

enstwa.
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Pianownica Venus Super Foamer HD acid line z serii Heavy Duty o podwyzszonej odpornosci chemicznej jest prze-
znaczona do aplikacji pianotwérczych preparatéw kwasnych stosowanych m.in. w myjniach samochodowych, w
budownictwie, spawalnictwie, itp. Urzqdzenie wyposazone jest w uszczelnienia z materiatu FPM.

Pianownica nie jest przeznaczony do kontaktu z ptynami hamulcowymn na bazie glikolu, kwasami orga-

nicznymi o matej masie ¢ kowej (kwas mr y, stezony kwas octowy), kwasem chlorooctowym,
kwasem <h|orosu|fonowym, esfrcm|, aldehydumu, k i eteram|, i, stezonymi roztworami
tugu do lakieréw, amoniakiem, metanolem, rozpuszczal-

d
nikami typu Cellosolve (np. 2- efoksyetcnol), rozpuszczalnikiem nitro, w skfad ktérego wchodzq aceton
itoluen.

Dostepnosc¢ réznych srodkéw chemicznych na rynku naktada na uzy k 105¢ pr

pianownicy ze srodkiem docelowym. KWAZAR CORPORATION Sp z 0.0. nie zapewnia uniwersalnosci
urzgdzenia.

|
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczeciem pracy nalezy pr zaworu bezpi wa.

Opisane ponizej czynnosci nalezy wykonaé przy zbiorniku napetnionym wodg do pojemnosci nominalnej — patrz
tabela z danymi technicznymi. Dokreci¢ glowice (rys.1/poz.2) i wykonaé kilka ruchéw toczyskiem (rys.1/poz.3)
doprowadzajgc do samoczynnego otwarcia zaworu bezpieczerstwa (rys.1/poz.4). Przy poprawnym dziataniu
zaworu trzpier zaworu (rys.] /poz.4) uniesie sie do géry (zawér otworzy sie) i bedzie temu towarzyszyé odgtos
uchodzqcego powietrza. Nalezy zawsze spuszczaé cisnienie ze zbiornika przed odkreceniem glowicy!l!
W celu spuszczenia ciénienia ze zbiornika (rys.] /poz.1) pociqgnqé gtéwke zaworu bezpieczerstwa (rys.1 /poz.4)
i utrzymaé w tej pozyciji przez co najmniej 5 sekund, az do catkowitego spuszczenia ciénienia. Zabrania sie
blokowania i dokonywania zmian konstrukcyjnych w zaworze bezpieczerstwa.

¢ dyiat

PRACA Z PIANOWNICA

Odkreci¢ glowice (rys. 1/poz. 2) i wla¢ substancje roboczq przygotowanq zgodnie z wytycznymi producenta.
Nakreci¢ glowice (rys. 1/poz. 2). Przenies¢ pianownice w miejsce pracy. Wykonujgc ruch toczyskiem (rys. 1 / poz. 3)
pompowaé (wykona¢ okofo 20 petnych ruchéw) do momentu uruchomienia sie zaworu bezpieczenstwa (rys. 1/
poz. 4). Skierowa¢ dysze (rys. 1/poz. 6) w miejsce opryskiwania i nacisngé dzwignie zaworu glowicy (rys. 1/
poz. 5). Do kazdej pianownicy dofqczane sq dwie kompletne korcéwki spieniajgce. Jedna w kolorze czarnym,
a druga w kolorze biatym. Zamieniajgc koricdwki mozna uzyska¢ rézne typy piany. Koncéwka czarna - piana
gesta. Koricéwka biata - piana ptyngca. Zmian koncéwek spieniajgcych nalezy dokonywaé po spuszczeniu
ci$nienia ze zbiornika.

PRZECHOWYWANIE | KONSERWACIJA

Kazdorazowo po skonczonej pracy pianownice nalezy doktadnie przeptukaé czystq wodgq. Spuscié cisnienie
ze zbiornika (rys. 1/poz. 1) pociqgajqgc za gtéwke zaworu bezpieczeristwa (rys. 1/poz. 4). Odkrecié glowice
(rys. 1/poz. 2), do zbiornika (rys. 1/poz. 1) wlaé czystq wode (okofo 0,25 pojemnosci zbiornika), nakreci¢
glowice (rys. 1/poz. 2) do uzyskania szczelnego pofqczenia i napompowaé zbiornik. Wykonaé oprysk w celu
przeptukania uktadu urzqdzenia. Po skoriczeniu spusci¢ ciénienie ze zbiornika (rys. 1/poz. 1) i odkrecié¢ glowice
(rys. 1/poz. 2). Wylaé resztke wody ze zbiornika. Pianownica powinna byé przechowywana BEZ CISNIENIA
w temperaturze +5°C do +35°C w zacienionych miejscach, z dala od grzejnikéw i poza zasiegiem dzieci. Zaleca
sie poluzowa¢ poprzez odkrecenie glowice na zbiorniku (rys.] / poz.2).

Nalezy okresowo smarowaé olejem silikonowym elementy ruchome i uszczelnienia pianownicy. Olej
dostepny jest w zestawie.

RYZYKO SZCZATKOWE

Mimo, ze firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o. bierze odpowiedzialno$é za wzornictwo i konstrukcje
urzqdzenia w celu eliminacji niebezpieczerstwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy sq nie do unikniecia.
Ryzyko szczgtkowe wynika z blednego zachowania sie obstugujgcego. Najwigksze niebezpieczeristwo wystepuje
przy wykonywaniu nastepujqcych zabronionych czynnosci:

- nie stosowanie sie do zasad bezpieczerstwa opisanych w niniejszej instrukcii,

- uzywanie urzqdzenia do innych celéw niz podano w niniejszej instrukcj,

- samowolne dokonywanie przerébek.

Przy przedstawianiu ryzyka szczqtkowego wyrdb traktuje sie jako urzqdzenie, ktére zaprojektowano i wykonano
wedtug stanu techniki w roku jego wyprodukowania.

ZAGROZENIA
Praca z urzqdzeniem moze sig wigzaé z zagrozeniami:
1. uszkodzeniem ciata na skutek rozerwania zbiornika ciénieniowego.
2. uszkodzeniem tkanek migkkich strumieniem cieczy roboczej.
3. poparzeniem cieczq roboczq.
4. zatruciem cieczq roboczq.
Z tych powodéw zaleca si¢ wymianeg pianownicy na nowq po uplywie 3 lat od zakupu.

Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu i budowy wyrobu.
|

INSTRUKCJA OBSLUGI

J

KARTA GWARANCYJNA - WARUNKI GWARANCIJI

KARTA GWARANCYINA - WARUNKI GWARANCII

1. Uprawnienia z tytufu udzielonej gwarancji bedq realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamujgcego
waznej karty gwarancyjnej oraz czytelnej tabliczki znamionowej znajdujqcej sie na zbiorniku pianownicy.

2. Gwarancja jest udzielona na okres 24 miesiecy od daty zakupu, nie wiecej jednak niz 36 miesiecy od daty
produkeji. Okres ten nie dotyczy zastosowar komercyjnych.

3. Dla zastosowan komercyjnych gwarancja opiewa na okres 12 miesiecy od daty zakupu, nie wiecej jednak niz
24 miesigce od daty produkcii.

4. Naprawa dokonana bedzie w ciggu 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naprawy do Autoryzowanego
Punktu Serwisowego lub bezposrednio do producenta.

5. Gwarancja traci waznoé¢ w przypadku samodzielnych przerébek.

6. Do wszelkich napraw pianownicy wykonanych przez uzytkownika we wiasnym zakresie powinny byé uzywane
oryginalne czesci firmy KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. w tym uszczelnienia i akcesoria.

7. Gwarancja nie obejmuje uszczelnien jako elementéw naturalnie zuzywajgceych sie.

8. Ochrong gwarancying objete sq wyroby zakupione i znajdujgce sie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnier kupujg-
cego wynikajqgcych z niezgodnosci towaru z umowq.

NAPRAWY GWARANCYJNE | SERWIS

Firma KWAZAR CORPORATION SP. z 0.0. zapewnia pefng obstuge gwarancyjng i pogwarancyjng.

1. Pianownica zglaszana do naprawy (niezaleznie od powodu) musi by¢ kompletny i czysta — pozbawiona resztek
substanciji roboczej.

2. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyijnej jest dostarczenie wraz z pianownicq wypetnionej karty gwaran-
cyjnej i dowodu zakupu.

3. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyine realizowane sq w siedzibie firmy oraz w Autoryzowanych Punktach
Serwisowych KWAZAR - lista punktéw jest dostepna na www.kwazar.com.pl w zakfadce SERWIS.

CZESCI ZAMIENNE | AKCESORIA
Do pianownicy dostepne sq czeéci zamienne. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.kwazar.com.pl oraz
w sklepie internetfowym www.sklep.kwazar.com.pl

USUWANIE USTEREK
Nalezy zawsze spuszczaé ci$nienie ze zbiornika przed rozpoczeciem prac naprawczych!!!

GWARANCJA | SERWIS

OBJAWY PRZYCZYNA

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 65x3,5
(rys. 1/poz. 13) pod glowicq (rys. 1/poz. 2)

USUNIECIE USTERKI

Odkreci¢ glowice (rys. 1/poz. 2) i sprawdzié stan
uszezelki (rys. 1/poz. 13). Jesli uszkodzona — wymienié

Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy
(rys. 1/ poz. 16). Sprawdzi¢ uszczelke na korpusie
pompy (rys. 1/poz. 16). Jesli uszkodzona ~ wymienié

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 28x2
korpusu pompy (rys. 1/poz. 16).
Brak cinienia w zbiorniku
(rys. 1/poz. 1)
podczas pompowania.

Odkreci¢ glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy
(rys. 1/ poz. 16). Sprawdzi¢ uszczelke na foczysku
(rys. 1/poz. 3). Jesli uszkodzona — wymienic.

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 20x2,5
na tloczysku (rys. 1/poz. 3).

Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy
(rys. 1/poz. 16). Sprawdzié uszczelke grzybek
(rys. 1/poz. 15) na korpusie pompy. Jesi uszkodzona
— wymienié.

Brak lub uszkodzona uszczelka grzybek
(rys. 1/poz. 15) na korpusie pompy (rys. 1/poz. 16).

Odkrecié nakretke krééca przegubowego
(rys. 1/poz. 8), wyiaé uszczelke korek (rys. 1/poz. 14)
i sprawdzié jej stan. Jesli uszkodzona - wymienié.
Dokrecié nakretke (rys. 1/ poz. 8) do uzyskania
szczelnoici

Wik spod kot Brak lub uszkodzona uszczelka korek (rys. 1/poz. 14)

pr go (rys. 1/poz.8)

Odkrecié nakretke krééca przegubowego
Zapchana dysza (rys. 1/poz. 6) (rys. 1/poz. 8) i oczyicié dysze i wklad spieniajacy

(rys. 1/poz. 6i7)

Brak strumienia piany.
Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i sprawdzié czy jest

Rurka ssqca (rys. 1/ poz. 9) odlqczona od glowicy el hoadsonn murke seeea (o 1m0,

(rys. 1/poz. 2).

Jesli nie - obsadzi¢.

THIS USER MANUAL CONSTITUTES AN INTEGRAL PART OF THE FOAMER
AND CONTAINS A WARRANTY CARD
Thank you for purchasing a Kwazar device and congratulations on a great choice. This product
was designed and manufactured to meet your high usability and quality requirements. We hope it will satisfy all your
demands. Please read this user manual before first use.
DISREGARDING THIS USER MANUAL MAY CAUSE DEVICE FAULT OR PERMANENT DAMAGE TO HEALTH.

CONTENTS:
1. Venus Super Foamer HD acid line
2. Silicone oil container (PZH: HK/B/1621/01/2010)
3. Complete black foaming tip
4. Complete white foaming fip
5. User manual with warranty card

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. reserves the right to change product equipment.

( ITIS STRICTLY PROHIBITED TO LEAVE OR STORE THE FOAMER UNDER PRESSURE! )
IT IS PROHIBITED TO STORE SPRAY LIQUID IN THE TANK!
WARNING! FOAMER UNDER PRESSURE, PROTECT AGAINST IMPACT!

L THE MAXIMUM TEMPERATURE OF SPRAY LIQUID MAY NOT EXCEED 40°C )

|

GENERAL SAFETY RULES

1. Before work you must read and understand this user manual.

2. During work the general H&S rules must be strictly observed.

3. Each time before work check the safety valve for any defects.

4. The following persons are prohibited from using the foamer: minors, pregnant women, persons under the influence
of alcohol or concentration impairing drugs.

5. ltis prohibited to operate a foamer which is faulty, has a defective safety valve and/or is leaking.

6. When working with hazardous agents it is prohibited to eat, drink and smoke (including e-cigarettes).

7. When working or preparing for work, use ear protection (safety glasses), breathing protection (mask) and skin
protection (protective clothes, hat, gloves and boots).

8. Chemical agents must be prepared and used in accordance with their manufacturers’ recommendations.

9. Prepare the spray liquid in a vessel intended for this purpose.

10.The spray liquid should not spill into unenclosed waters.

11. Itis prohibited to use explosive, corrosive and flammable agents.

12. If working in enclosed spaces, chemicals should be handled in the presence of at least two other persons.

13. Dilute the remaining spray liquid and use it on the previously sprayed areas.

14. After work, empty the foamer and wash it with clean water.

15. The foamer is not intended for storing the spray liquid.

16. After finishing work with hazardous chemical agents, wash yourself thoroughly.

17. The foamer, its equipment, packaging and chemical agents must be stored outside of the reach of children.

18. A foamer which is unfit for further operation should be cleaned and handed over to a waste disposal facility.

19. To pressurise the tank, use only the pump integrated with the device's head.

20.Due to the fact that the foamer comes in contact with chemical agents, is exposed to weather and due to material
ageing process, it is recommended to replace it with a new one after 3 years from purchase.

J
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INTENDED USE

The Venus Super Foamer HD acid line foamer from the Heavy Duty series with increased chemical resistance is inten-
ded for applying acidic foaming agents used in, among other things, car washes, building industry, for welding etc.
The device is fitted with FPM seals.

The foamer is not intended for contact with glycol-based brake fluids, organic acids with small molecular
mass (formic acid, concentrated acetic acid), chloroacetic acid, chlorosulfonic acid, esters, aldehydes, keto-
nes, ethers, amines, concentrated solutions of sodium and potassium hydroxide, paint solvents, ammonia,
methanol, Cellosolve type solvents (such as 2-ethoxyethanol), or nitro solvents which contain acetone and
toluene.

The availability of various chemical agents on the market requires the user to test the foamer with the target
agent. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. does not guarantee the universality of the device.

J/

OPERATING INSTRUCTIONS

PREPARATION FOR WORK

Before work, test the functioning of the safety valve.

The following actions should be performed with the tank filled with water fo its rated capacity - see technical data table.
Screw in the head (fig. 1/pos. 2) and press the piston rod several times (fig. 1/pos. 3) in order for the safety valve
to open automatically (fig. 1/pos. 4). If the valve operates correctly, the valve pin (fig. 1/post. 4) will lift upwards
(the valve will open), which will be accompanied with the sound of escaping air. Always depressurise
the tank before removing the head!!! In order to depressurise the tank (fig. 1/pos. 1), pull the safety valve
pin (fig. 1/pos. 4) and hold it in this position for at least 5 seconds, until the tank is completely depressurised.
Do not block or modify the safety valve.

FOAMER OPERATION

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pour in the spray liquid prepared in accordance with the manufacturer’s recom-
mendations. Screw the head back in (fig. 1/pos. 2). Move the foamer to the work site. With the piston rod (fig. 1/pos. 3)
pump the foamer (around 20 full motions) until the safety valve operates (fig. 1/pos. 4). Aim the nozzle (fig. 1/pos. 6)
at the sprayed area and press the head valve lever (fig. 1/pos. 5). Every foamer is shipped with two complete foaming
tips, one black and one white. Each tip allows you to make a different type of foam. Black fip - thick foam. White tip -
flowing foam. Replace foaming tips only after depressurising the tank.

J
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STORAGE AND MAINTENANCE

Each time after work wash the foamer thoroughly with clean water.

Depressurise the tank (fig. 1/pos. 1) by pulling the safety valve pin (fig. 1/pos. 4). Remove the head (fig. 1/pos. 2),
pour clean water into the tank (fig. 1/pos. 1, approx. 0.25 of the tank capacity), screw in the head (fig. 1/pos. 2)
until sealed and pump the tank. Conduct some spraying in order to rinse the device's spraying system. After you finish,
depressurise the tank (fig. 1/pos. 1) and remove the head (fig. 1/pos. 2). Remove the remaining water from the tank.
The foamer should be stored WITHOUT PRESSURE in the temperature between +5°C and +35°C, in a shaded pla-
ce, away from heaters and out of reach of children. It is recommended to loosen the head from the tank (fig.1/ pos.2).
Periodically lubricate the moving parts and seals of the foamer with silicone oil. The oil is included in the kit.

RESIDUAL RISK

Despite the fact that KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. assumes responsibility for the design of the device
in order to eliminate hazards, some risks during work are unavoidable. Residual risk results from the incorrect
behaviour of the operator.

The greatest danger is associated with the following prohibited actions:

- not observing the safety rules described herein,

- using the device for any other purpose than that described herein,

- modifying the device without permission.

For the purposes of residual risk, the product is treated as a device designed and manufactured in accordance with the
state of the art as at the manufacturing date.

HAZARDS
The following hazards are associated with operating the device:
1. injury due to pressure tank bursfing,
2. softtissue damage caused by the spray liquid,
3. burns caused by the spray liquid,
4. poisoning with the spray liquid.
KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. reserves the right to change product composition and design.
J

WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY CARD - WARRANTY CONDITIONS

1. Any warranty claims will be honoured only if you have a valid warranty card, and if the name plate on the
foamer tank is legible.

2. The warranty is given for the period of 24 months from purchase date, but no more than 36 months from manufac-
turing date. This period does not apply to commercial use.

3. For commercial use, the warranty is give for the period 12 months from purchase date, but no more than 24 months
from manufacturing date.

4. Any repairs will be carried out within 14 days from the date the device is delivered for repair to an Authorised
Service Centre or directly to the manufacturer.

5. Ifthe device is modified without permission, the warranty will be voided.

6. Any repairs of the foamer performed by the user on his own should be made with the use of original spare parts
by KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0, including seals and accessories.

7. The warranty does not cover seals, as these are wear parts.

8. The warranty covers products purchased and used within the ferritory of the Republic of Poland.

9. The warranty for sold consumer products does not exclude, limit or suspend the buyer’s rights to claims resulting
from product nonconformity.

WARRANTY REPAIRS AND SERVICE

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. provides full warranty and post-warranty service.

1. Afoamer that is sent for repair (regardless of cause) must be complete and clean - free of any spray liquid residue.

2. Warranty repairs will be performed only if a completed warranty card and proof of purchase is provided
with the foamer.

3. Warranty and post-warranty repairs are conducted at the seat of the company and in Authorised KWAZAR Service
Centres - the list is available at www.kwazar.com.pl in the SERVICE tab.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
Spare parts are available for the foamer. For more information, visit www.kwazar.com.pl
or the web store at www.sklep.kwazar.com.pl

TROUBLESHOOTING
Always depressurise the tank before performing any maintenance or repair work!!

SYMPTOMS CAUSE

No o-ring @ 65x3.5 seal (fig. 1/pos. 13) under the
head (fig. 1/pos. 2) or seal damaged

REMEDY

Remove the head (fig. 1/pos. 2), check the seal
(fig. 1/pos. 13). Replace if damaged

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the seal on the pump body
(fig. 1/pos. 16). Replace if damaged

No o-ring @ 282 seal in the pump body
(fig. 1/pos. 16) or seal damaged

No pressure in the tank
(fg. 1/pos. 1) when pumping, Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(Rg. 1/pos. 16). Check the seal on the piston rod

(fig. 1/pos. 3). Replace if damaged.

No o-ring @ 20x2.5 seal on the piston rod
(fig. 1/pos. 3) or seal damaged.

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the head seal on the pump body
(fig. 1/pos. 15). Replace if damaged.

No head seal (fig. 1/pos. 15) on the pump body
(fig. 1/pos. 16) or seal damaged.

Remove the articulated spigot nut (fig. 1/pos. 8),
remove the cap (fig. 1/pos. 14) and check its condition.
Replace if damaged.

The articulated spigo nut No cap seal fig. 1/ pos. 14) or seal damaged.

is leaking (fg. 1/pos. 8).

Tighten the nut (fig. 1/pos. 8) until leak-tight.

Loosen the articulated spigot nut (fig. 1/ pos. 8), clean

Nozzle clogged (fig. 1/pos. ¢) the nozzle and the foaming insert (fig. 1/ pos. 617).

No foam stream
Suction tube (fig. 1/pos. 9) detached from the head
(Rg. 1/pos. 2)

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and check if the suction|
tube is attached (fig. 1/pos. 9). If not - attach it.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST EIN INTEGRALER BESTANDTEIL
DES SCHAUMERZEUGERS UND GLEICHZEITIG DIE GARANTIE

Wir danken fiir den Kauf des Geréits der Marke Kwazar und gratulieren lhnen zu lhrer Wahl. Das Produkt wurde in
Ubereinstimmung mit lhren hohen Nutzungs- und Qualitétsanforderungen entworfen und hergestellt. Wir hoffen, dass
es lhre Erwartungen erfiillt. Wir bitten um genaue Bekanntmachung mit dieser Bedienungsanleitung vor der ersten
Verwendung.

DIE NICHTEINHALTUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU BESCHADIGUNGEN DES
GERATS SOWIE ZU DAUERHAFTEN GESUNDHEITSSCHADEN FUHREN.

INHALT DER VERPACKUNG:

Schaumerzeuger Venus Super Foamer HD acid line
. Kanister mit Silikonsl (PZH: HK/B/1621/01/2010)
. Vollsténdige Schaumdiise, schwarz

. Vollsténdige Schaumdiise, weify

5. Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. behdlt sich das Recht zur Anderung der Ausstattung des Produkts vor.

AwN =

ES IST KATEGORISCH VERBOTEN; DEN UNGENUTZTEN SCHAUMERZEUGER UNTER DRUCK
ZU BELASSEN UND AUFZUBEWAHREN.

DIE BELASSUNG DES ARBEITSMEDIUMS IM TANK IST VERBOTEN!
ACHTUNG! DER UNTER DRUCK STEHENDE SCHAUMERZEUGER IST VOR SCHLAGEN ZU SCHUTZEN
DIE MAXIMALE TEMPERATUR DES ARBEITSMEDIUMS DARF 40°C NICHT UBERSCHREITEN.

\_ sellen Einsatzmdglichkeiten des Gerdits.

Der Schaumerzeuger Venus Super Foamer HD acid line aus der Serie Heavy Duty mit erhdhter chemischer Besténdig-
keit ist zum Auftragen von sauren Préiparaten bestimmt, die u.a. in Autowerkstétten, im Bauwesen, bei SchweiBarbeiten
usw. zum Einsatz kommen. Das Gerdt ist mit einer FPM-Dichtung ausgestattet.

Der Schaumerzeuger st nicht fir den Kontakt mit folgenden Stoffen geeignet: Glykol-Bremsflissigkeiten, or-
ganische Sduren mit einem geringen Molekulargewicht [Ameisenscure, konzentrierte Essigséiure), Chlores-
slgsuure Chlorosulfonsaure, Estern Aldehyde Ketone, Ather Amine, konzentrlerte Natron- und Kalilauge,

gsmittel fir Lacke, A Meth Ssung | wie Cellosolve (z.B. 2-Ethoxyethanol), Nitro-
-Lésungsmittel, die sich ausAcetonundTquenzusummensetzen.D|eVerfugbarke|iverschledener:hemlscher
Mittel auf dem Markt erlegt dem Nutzer die Notwendigkeit des Tests des Schaumerzeugers mit dem
gewiinschten Mittel auf. Die Gesellschaft KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. garantiert nicht die univer-

J/
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ALLGEMEINE SICHERHEITSREGE!

. Vor Beginn der Arbeiten ist diese Bedlenungsanleltung genau zu studieren.
. Waéhrend der Arbeiten sind die allg egeln und Arb h

en Arb vorschriften genau-

1
2
estens einzuhalten.
3. Esist regelméBig der korrekte Druck am Sicherheitsventil zu iiberpriifen.
4. Verboten ist die Nutzung des Schaumerzeugers durch Minderjéhrige, Schwangere, Personen unter Alkoholeinfluss
sowie unter dem Einfluss von die Konzentration einschréinkenden Mitteln.

5. Die Arbeit mit einem nicht funktionsfahigen Schaumerzeuger, defekten Sicherheitsventil und/oder Undichtheiten ist
verboten.

6. Beim Einsatz von Schadstoffen ist das Essen, Trinken sowie Rauchen von Zigaretten und e-Zigaretten nicht zuléssig.

7. Bei der Arbeit mit dem Schaumerzeuger und deren Vorbereitung sind die Augen (Brille), die Atemwege (Maske)
und die Haut (Schutzkleidung, Kopfbedeckung, Handschuhe, Gummischuhe) zu schitzen.

8. Chemische Mittel zum Besprithen sind nach Vorgaben ihrer Hersteller vorzubereiten und zu verwenden.

9. Das Arbeitsmedium ist in einem speziell dazu bestimmten Gef&f vorzubereiten.

10.Das Arbeitsmedium darf nicht in offene Gewdisser gelangen.

11. Unzuléssig ist der Einsatz von explosionsgeféhrdeten Mitteln, Gtzenden und leicht brennbaren Stoffen.

12. Arbeiten unter Verwendung chemischer Mittel in geschlossenen Rdumen diirfen nur bei Anwesenheit von minde-
stens zwei Personen ausgefihrt werden.

13. Die Reste des Arbeitsmediums sind zu verdiinnen und an den zuvor eingesprithten Fldchen zu verwenden.

14. Nach beendigter Arbeit ist der Schaumerzeuger genau zu leeren und mit sauberem Wasser zu waschen.

15. Der Schaumerzeuger, sein Zubehér und die chemischen Mittel sind auBBerhalb der Reichweite von Kindern au-
fzubewahren.

16.Nach Beendigung der Arbeiten unter Verwendung schédlicher chemischer Mittel den eigenen Kérper genau-
estens waschen.

17. Der Schaumerzeuger, sein Zubehér und die chemischen Mittel sind auBBerhalb der Reichweite von Kindern au-
fzubewahren.

18. Ein nicht fir die weitere Nutzung geeigneter Schaumerzeuger ist zu waschen und an einem Punkt fir Abfallentsor-
gung abzugeben.

19. Zur Erzeugung des Drucks im Tank darf ausschlieBlich die in den Sprishkopf des Gerits integrierte Pumpe genutzt werden.

20.Aufgrund des Kontakts des Sprihers mit chemischen Mitteln, die einwirkenden Witterungsbedingungen und den
Alterungsprozess des Kunststoffes wird ein Tausch des Sprithers gegen ein neuves Produkt nach Ablauf von 3 Jahren

nach dem Kauf empfohlen. )

GARANTIEREPARATUREN UND SERVICE

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. garantiert die volle Garantie- und Nachgarantiebetreuung.

1. Eine zur Reparatur angemeldeter Schaumerzeuger muss (unabhéngig vom Grund der Reparatur) vollsténdig und
sauber sein — es dirfen keine Reste des Arbeitsmediums in ihm enthalten sein.

2. Bedingung fir die Durchfilhrung einer Garantiereparatur ist die Abgabe der ausgefiillten Garantiekarte sowie des
Kaufbelegs zusammen mit dem Schaumerzeuger.

3. Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden am Sitz der Firma sowie in den Autorisierten Servicepunkten von
KWAZAR realisiert — die Liste dieser Servicepunkte kann auf der Website www.kwazar.com.pl im Reiter SERVICE
eingesehen werden.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE
Fir den Schaumerzeuger sind Ersatzteile erhdltlich. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website
www.kwazar.com.pl sowie im Onlineshop unter der Adresse www.sklep.kwazar.com.pl.

FEHLERBESEITIGUNG

Vor der Durchfilhrung von Reparaturarbeiten muss immer der Druck aus dem Tank abgelassen werde

SYMPTOME URSACHE BESEITIGUNG DER MANGEL

Fehlende oder beschadigte Dichtung / O-Ring @ 65x3,5 | Sprihkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben und
(Abbildung 1/ Position 13) unter dem Sprishkopf (Abbildung| ~ Zustand der Dichtung prifen (Abbildung 1 / Position
1 / Position 2) 13). Bei Beschadigung austauschen.

Sprishkopf (Abbildung 1/ Position 2) und Korpus
der Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben.
Dichtung am Korpus der Pumpe (Abbildung 1 / Position
16) priffen. Bei Beschadigung austauschen

Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) und Korpus
der Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben.
Dichtung an der Kolbenstange (Abbildung 1/ Position
3) prisfen. Bei Beschadigung austauschen.
Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) und Korpus der
Pumpe (Abbildung 1/ Position 16) abschrauben. Pilz-
dichtung am Korpus der Pumpe (Abbildung 1 / Position
15) prifen. Bei Beschédigung austauschen
Mutter des Gelenkstutzens (Abbildung 1 / Position 8)
abschrauben, Pfropfen (Abbildung 1 / Position 14)

Fehlende oder beschédigte Dichtung / O-Ring & 28x2 des
Korpus der Pumpe (Abbildung 1/ Position 16).
Kein Druck im Tank
(Abbildung 1/ Position 1)
beim Pumpen.

Fehlende oder beschadigte Dichtung / O-Ring @ 20x2,5 an
der Kolbenstange (Abbildung 1 / Position 3).

Fehlende oder beschédigte Pilzdichtung (Abbildung 1/ Po-
sition 15) am Korpus der Pumpe (Abbildung 1/ Position 16).

Lock an dor Motter das | Fehlende oder beschadigte Dichtung am Pfropfen (Abbildung

1/ Position 14). herausnehmen und seinen Zustand prifen. Bei Beschadi-
Gelenkstutzens gung austauschen.
(Abbildung 1 / Position 8)
Mutter (Abbildung 1 / Position 8) bis zum Erreichen der
Dichtheit anziehen.
MuNer des Gelenkstutzens (Abb‘\dung 1 / Position 8)
Verstopfte Dise (Abbildung 1 / Position 6) ben, Dise und Scha (Abbild
1 Position 6 und 7) reinigen

Sprithkopf (Abbildung 1/ Posifion 2) abschrauben
und priifen, ob das Saugrohr (Abbildung 1 / Position
9) korrekt eingesetzt wurde. Wenn nicht — Saugrohr
einsetzen.

Kein Schaumstrahl.
Saugrohr (Abbildung 1 / Position 9) vom Sprishkopf (Abbil-
dung 1 / Position 2) getrennt.

\

BEDIENUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT

Vor Beginn der Arbeiten ist die Funktion des Sicherheitsventils zu testen.

Die nachfolgend beschriebenen Handlungen sind mit einem mit Wasser bis zum nominalen Fassungsvermégen gefiillten
Tank auszufishren — siehe Tabelle mit den technischen Daten. Sprishkopf (Abbildung 1/ Position 2) festdrehen und mehre-
re Bewegungen mit dem Kolben (Abbildung 1 / Position 3) ausfihren, um die selbsttatigen Offnung des Sicherheitsventils
(Abbildung 1 / Position 4) zu bewirken. Nach dem korrekten Ansprechen des Ventils hebt sich der Ventilbolzen (Abbil-
dung 1 / Position 4) und das Ventil 8ffnet sich. Es ist ein Geréusch austretender Luft zu héren. Vor dem Herausdrehen
der Pumpe muss immer die unter Druck stehende Luft aus dem Behélter abgelassen werden!!! Zum Ablassen
des Drucks aus dem Tank (Abbildung 1 / Position 1) ist der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4)
zu ziehen und in dieser Position fir mindestens 5 Sekunden zu halten, bis die Druckluft vollstéindig abgelassen wurde.
Die Blockierung und die Vornahme von konstruktiven Veréinderungen am Sicherheitsventil sind verboten.

ARBEIT MIT DEM SCHAUMERZEUGER

Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben und nach den Vorgaben ihres Herstellers vorbereitetes Arbeitsme-
dium in den Tank fiillen. Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) festschrauben. Schaumerzeuger an den Arbeitsort bringen.
Durch Bewegung der Kolbenstange (Abbildung 1 / Position 3) pumpen (etwa 20 volle Bewegungen ausfithren), bis das
Sicherheitsventil (Abbildung 1 / Position 4) anspricht. Zerstguberdiise (Abbildung 1 / Position 6) auf den gewiinschten
Sprihort richten und Ventilhebel am Sprishknopf (Abbildung 1 / Position 5) driicken. Jedem Schaumerzeuger sind zwei
vollstéindige Schaumdiisen beigefiigt — eine weifle und eine schwarze. Durch einen Wechsel der Diisen kénnen unter-
schiedliche Schaumarten erreicht werden. Schwarze Schaumdise — dichter Schaum. Weie Schaumdiise - flissiger
Schaum. Der Wechsel der Schaumdiisen darf erst nach dem Ablassen des Drucks aus dem Tank durchgefihrt
werden.

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

Nach beendigter Arbeit ist der Schaumerzeuger genau mit sauberem Wasser abzuspiilen. Druck aus dem Tank
(Abbildung 1 / Position 1) ablassen, indem der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4) gezogen wird.
Sprihkopf (Abbildung 1 / Position 2) [8sen, sauberes Wasser (ca. ein Viertel des Fassungsvermégens des Tanks) in den
Tank (Abbildung 1 / Position 1) fiillen, Sprihkopf (Abbildung 1 / Position 2) bis zum Erreichen einer dichten Verbindung
festdrehen und Tank aufpumpen. Wasser versprithen, um das System des Gerdts zu reinigen. Nach der Beendigung
Druck aus dem Tank (Abbildung 1 / Position 1) ablassen und Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben. Was-
serreste aus dem Tank gieBen. Der Schaumerzeuger ist bei einem Temperatur zwischen +5°C und +35°C an schattigen
Stellen fern von Heizkérpern und auBerhalb der Reichweite von Kindern OHNE DRUCK zu lagern. Es wird empfohlen,
den Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) durch Abdrehen zu lockern. Die beweglichen Teile und die Dichtungen
des Schaumerzeugers sind zyklisch mit Silikondl zu schmieren. Das Ol ist im Lieferumfang enthalten.

RESTRISIKO

Obwohl die Firma KWAZAR die Haftung fir das Design und die Konstruktion des Schaumerzeugers zum Zwecke der
Eliminierung von Gefahren iibernimmt, kénnen gewisse Risiken wihrend der Arbeit mit dem Schaumerzeuger nicht aus-
geschlossen werden. Das verbleibende Restrisiko folgt aus einem fehlerhaften Verhalten des Bedieners.

Zur Vermeidung UberméaBiger Risiken ist die Ausfilhrung folgender Handlungen verboten:

- Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsregeln;

- Nutzung des Schaumerzeugers zu anderen Zwecken, als in der Bedienungsanleitung angegeben;

- eigenmdchtige Durchfihrung von Umbauten.

Bei der Darstellung des Restrisikos wird der Schaumerzeuger als Gerét betrachtet, das nach dem Stand der Technik im
Jahr seiner Produktion entworfen und hergestellt wurde.

GEFAHREN

Die Arbeit mit dem Gerét kann mit folgenden Gefahren verbunden sein:

1. Kérperverletzungen durch das Zerreifien des Druckbehlters,

2. Beschadigung von Weichgewebe durch den Strahl des Arbeitsmediums,
3. Verbrennungen mit dem Arbeitsmedium,

4. Vergiftungen durch das Arbeitsmedium.

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. behdlt sich das Recht zur Anderung der Zusammensetzung und des
Aufbaus des Erzeugnisses vor.
J

SERVICE GARANTIE

GARANTIEKARTE — GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Berechtigungen aus dieser Garantie werden ausschlieBBlich dann realisiert, wenn der Reklamierende eine
giiltige Garantiekarte und ein leserliches Typenschild am Schaumerzeuger vorlegt.

2. Die Garantie wird fiir einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr jedoch als 36 Monate nach der
Herstellung erteilt. Dieser Zeitraum betrifft keine kommerziellen Verwendungen.

3. Firr kommerzielle Verwendungen beléuft sich die Garantie auf einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Kauf,
nicht mehr jedoch als 24 Monate nach der Herstellung.

4. Die Reparaturen werden innerhalb von 14 Tagen nach der Ubergabe des Geréts zur Reparatur beim Autorisierten
Servicepunkt oder direkt beim Hersteller durchgefihrt.

5. Die Garantie verliertim Falle der Ausfilhrung eigenwilliger Verénderungen ihre Giltigkeit.

6. Fiir alle Reparaturen des Schaumerzeugers, die vom Nutzer selbst ausgefilhrt werden, missen die von der Firma
KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. gelieferten Originalteile, darunter Dichtungen und Zubehérteile, verwendet werden.

7. Die Garantie umfasst keine Dichtungen, die VerschleiBiteile darstellen.

8. Von dieser Garantie werden Geriite erfasst, die in der Republik Polen erworben wurden und sich auf dem Gebiet

der Republik Polen befinden.
9. Die Berechtigungen des Kéufers, die aus einer Nichtibereinstimmung der Ware mit dem Vertrag folgen, werden
durch diese Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschrénkt oder ausgesetzt.

HACTOSILLLAS UHCTPYKLMS MO OBCITY)KUBAHUIO SIBJISIETCS HEOTBEMJIEMOM
YACTbIO OCHALLEEHUS NEHOTEHEPATOPA U B HEW HAXOAUTCS TAPAHTUMHBIA TAIOH

Cnacubo 3a nokynky yctpoictea 6penaa Kwazar, nosgpaensiem ¢ xopowmm ssibopom. MpoaykT 3anpoektMposaH
1 BBINONHEH C MBICTBIO O BalMX BLICOKMX SKCMIYATAUMOHHBIX M KAYeCTBEHHbIX TpebosaHusx. Mel paccunteiBaem,
uto o onpasaaet Bawu oxwuaanus. MMoxanyidcTa, O3HOKOMMTECH C HACTOSWEN MHCTPYKUMEH Meped Nepsbim
MCNONb3OBAHMEM.

HECOBJIIOEHUE HACTOSILLEA WHCTPYKLMW MODXKET MPUBECTU K MOBPEXAEHUIO
YCTPOWCTBA UJIN HEMOMPABMMOMY YLUEPEY 3[JOPOBbLIO.

COJEPXAHME YNAKOBKM :
1. Menorenepatop Venus Super Foamer HD acid line
2. Amnynsi ¢ cunmkoHosbim macnom (PZH: HK/B/1621,/01,/2010)
3. KomnnektHas neHHas HACAAKA YEPHOTO LBETa
4. KomnnekTHasi nenHas Hacapka 6enoro useta
5. MHCTpyKumst No 06CnyXMBAHHUIO C rAPAHTUIHBIM TANOHOM
Komnarma KWAZAR CORPORATION Sp. z 0. 0. coxpahsieT 3a cob0i NPaBO BHOCHTb U3MEHEHMS B OCHALLEHWE NPOAYKTA.
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KATEFOPUYECKU 3ANPELUAETCS OCTABJIAITb U XPAHUTb NEHOTEHEPATOP MO/ AABJIEHUEM!
3AMPELWLAETCA XPAHUTb PABO4YIO XXUAKOCTb B EMKOCTU!
BHUMAHME!!! NEHOTEHEPATOP NOJ, AABJIEHUEM, BEPE4Yb OT YAAPOB!

MAKCUMAJIbHAS TEMIMEPATYPA PABOUEN XXMAKOCTU HE MOXKET NMPEBLILIATb 40°C )

OBLLVE NPABUNA BE3ONMACHOCTH

1. [o Toro kak Hauate paboTy cnefyeT O3HAKOMUTLCS C HACTOSILLEN MHCTPYKLME No o6cnyXxusaHmio.
2. Bo spems paborbi cnepyet obs c obwwue np v np p TpYyAQ.

3. Kaxpabin pas nposeputs np b paboTbl Np P K

4

. 3anpewaeTcs  MCMonb3oBATL MEHOTEHEPATOP: HECOBEPLIEHHONETHMM, GEpPEMEHHbIM KEHWMHAM, TMUGM B

HETPE3BOM COCTOSIHMM M HOXOASILIMXCA NOA BAMSHUEM CPEACTB OTPAHUYMBAIOLIMX KOHLEHTPALMIO.

3anpeluyaetcs paboTaTh ¢ HEUCMPABHbIM NEHOTEHEPATOPOM, HEUCMIPABHBIM NPEAOXPAHUTENLHBIM KAANAHOM 1/ Wi

B Clly4ae OTCYTCTBMS [€PMETUYHOCTH.

6. Bo spemst paboTbl ¢ UCNONb3OBAHAEM BPEAHbIX CPEACTB, 3ANPELIAETCA €CTb, MUTh U KypUTh TAGAK U SNEKTPOHHbIE

curaperTsl.

Bo spems paboTsl 1 noarotosku k paboTe, cnefyeT sawmiiaTe mMasa (oukm), asixatensHeie nyTv (macka) 1 koxy

(sawmTHas opexaa, pabounii ronosHol yGop, pykasuusl 1 0Byss).

8. XuMuueckue cpencTsa creayeT NoAroTaBAMBATHL M UCMIONb30BATH B COOTBETCTBUM C PEKOMEHAALMSIMU POU3BOAUTENS.

9. Pabouyto XMAKOCTL CeflyeT NOAroTOBUTH B NPEAHA3HAYEHHOM A1 STOTO EMKOCTH.

10. PaBoyas XMAKOCTb He AOMKHA MONGAATL B OTPBITEIE BOAOEMI.

11. He aonyckaetcs Ucnonb3osaHue CPeacTe, KOTOpble MOTYT NPUBECTH K B3PbIBY, EAKMX W NIETKOBOCTIAMEHSIOWMXCA
BellecTs.

12. PaBoTel € UCMIONb3OBAHUEM XMMUYECKMX CPEACTB B 3AKPLITBIX MOMELIEHMAX [OMKHBI BLINOMHATLCA B MPUCYTCTBIM,
no KpaHeln Mepe, ABYX L.

13. Octatok  pabouero seuwlectsa cnepyeT pasbaBuTs M WCMONL3OBATH HA NOBEPXHOCTAX,
ONPLICKUBANMCS.

14. Mocne okoH4aHMs PaBOTb NEHOTEHEPATOP HEOBXOAMMO OMOPOXHMTb 1 MPOMBITh YUCTOM BOAON.

15. MeHoreHepaTop He CYXMUT ANs XpAHEHHs PABOYMX KMAKOCTEH.

16. Mocne okoH4YeHHOM PaBOThI C BPEAHBIMU XMMMYECKMMM CPEACTBAMM CNIEMYET TUIATENBHO BbIMBITLCS.

17. MeHoreHepaTtop, €ro OCHALLEHME, YNAKOBKY M XMMUYECKME CPEAICTBA, HEOBXOAMMO XPAHUTH B MECTE, HELOCTYMHOM
ANs peTen.

18. MeHorenepatop, He MPUrOAHbIM ANS ACGNEHEMWErO MCNONb3OBAHMS, CledyeT MPOMbITe W NEepeaaTs B MyHKT
YTUIMU3QUMM OTXOROB.

19. [ins coananus M3BLITOYHOTO AABNEHMS B BOKE CNeyeT WUCTOMb3OBATL MCKIIOUMTENbHO HACOC, MPEACTOBASIOWMMA
COBOKYMHOCTb C FOIOBKOW YCTPOMCTBA.

20.YunTeiBas KOHTGKT MEHOTEHePaTOpPa C XMMMYECKMMM CPEACTBAMM, MOABEPTaHME BO3AEHCTBMIO QTMOCHEPHBIX

$aKTOPOB 1 NPOLECC CTAPEHMS MCKYCCTBEHHOTO MATEPMANT, PEKOMEHAYETCS 3AMEHSTL MEHOTEHEPATOP HOBBIM MO

MCTEYEHMM 3 NET C MOMEHTA NOKYMKM.
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KOTOpble paHblue

Menorexepatop Venus Super Foamer HD acid line cepun Heavy Duty, ¢ noebilueHHoO# ximuueckoit cToikocTsio,
NPEeAHA3HAYEH A5 NOAAUM KUCITbIX NEHHBIX MPENAPATOB, NPMMEHSEMBIX, B YOCTHOCTH, B ABTOMOMKAX, CTPOUTENCTBE,
npu CBAPOUHbIX PABOTAX, U T. N.YCTPOMCTBO OCHALEHO yNNOTHEHMAMU 13 maTepuana FPM.

MeHoreHepaTop He NpPeAHA3HAYEH ANS KOHTAKTA C TOPMO3HLIMM XKMAKOCTSMM HO OCHOBE [IMKONS,
C OPraHUYECKNMU KNCIIOTAMM C MQJION MONEKYNSPHONA i (mypa Kucnora, pyp

YKCYCHAsi KMUCNOTa), XAOPYKCYCHOM KUCNOTOM, XIOPCynb$pOHOBOM KUCIOTON, 3CTEPAMM, QNbAETMAAMM,
KETOHAMY, AMWHAMM, PACTBOPUTENSIMM ANS IAKOB, OMMMAKOM, MeTaHonow, pacrsoputensmm tuna Cello-
solve (Hanp. 2-3TokcU3TAHON), HUTPOPACTBOPUTENSMM, B COCTAB KOTOPLIX BXOAST AUETOH U TOnyon.
[ocTynHOCTE Pa3AUYHBIX XMMUYECKUX CPEACTE HA PBIHKE HOK/AALIBAET HO T
parop ¢ wcl Yy cpeacrsom. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. He

HOCTM yCTpOiicTBA.

TecTtmp
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NOArOTOBKA K PABOTE

Lo Toro kak Hauats paboTy cneayeT NPOBEPUTL NCMPABHOCTL AEACTBMS NPEAOXPAHNUTENLHOTO KNANAHA.
HuxeonmcanHsle aeiicteus cnemyeT BLINONHATL NPy 6aKe, 3ANOAHEHHOM BOAOH A0 HOMMHANLHOTO OBbEMA — CM.
Ta6AMLA € TEXHMYECKOM XAPAKTEPUCTUKK. 3aTsHyTs ronoeky (puc. 1/no3. 2) 1 BLINONHATL HECKONBKO ABUXEHMIA
¢ nomouwpio wroka (puc. 1/nos. 3), NpuBoAs K CAMOCTOSTENLHOMY OTKPBITUIO NPEAOXPAHUTENLHOTO KNANAHa
(puc. 1/nos. 4). Mpu ncnpaskoit pabote knanawa crepxets knanakxa (puc. 1/nos. 4) noaHumercs eeepx (knanaw
oTkpoeTcs) u ByneT aToMy CONpOBOXAQTH 3BYK BhIXOASWIEro BO3Ayxa. CreAyeT BCeraa ymeHblaTh AABAEHWE
8 6ake po o r W [ns y nasnenmns B 6ake (puc. 1/nos. 1) notaHyTs ronosky
npenoxpanmTensHoro knanawa (puc. 1/nos. 4) u nepxath ee B 3ToM NONOXEHMHU B TedeHWe He MeHee 5 cekyHa,

[10 MOSIHOTO yMeHbLIEHUs fAaBneHus. 3anpelaercs F b U BHOCUTb KOHCTPY 7
P P oK
NEHOTEHEPATOP
OteunTuts  ronosky (puc. 1/nos. 2) u sanute pabouee BewecTBO, NOATOTOBNEHHOE B COOTBETCTBMM

¢ pexomeHpaunsmmu nponssogutens. Hasuutits ronosky (puc. 1/nos. 2). Mepenectn neHorexepatop Ha mecto
pabotsi. Kayats ¢ nomowpio wroka (puc. 1 / nos. 3) (ebinonHsts okono 20 NonHbIX ABUXEHMI) 4O MOMeHTa
cpabarTbiBaHus npegoxpanutensHoro knanaka (puc. 1/nos. 4). Hanpasuts conno (puc. 1/nos. 6) Ha mecto
OMPBICKMBAHMSA W HOXATb phiYar KnanaHa ronoeku (puc. 1/nos. 5). K kaxaomy neHoreHepatopy npuaoxeHbl Asa
KoMmnnekTa I'|9H006p03yPOL|-LMX Hacapok. OD.HO YepHoro useta, U BTOpas 6enoro useta. 3amenss HACAAKM MOXHO
NoAy4YUTb PA3NNYHBIE TUMNbI MEHBI. L‘ePHGﬂ Hacagka — rycras nexHa. Benas HOCaAKa — BbITEKAOWAS NeHa. 3umeHy
neHoobpasyowmx cnepyer np Tb nocne y B 6ake.

XPAHEHME U TEXHUYECKMI YXOO

Kaxppliii pas nocne okoH4eHHo paboTbl NeHOreHepaTop cnepyeT TWATENLHO NPOMBITH YUCTON BOAOIA.
YmeHblwmTs aasnenme B Gake (puc. 1/nos. 1) notarmeas 3a ronosky npegoxpawutensHoro knanaka (puc. 1/noa.
4). OteuHTnTs ronoeky (puc. 1/nos. 2), 8 6ak (puc. 1/nos. 1) sanuts uncryio sopy (okono 0,25 smectmoctn
6aka), HaBMHTMTL ronosky (puc. 1/n03. 2) 4o nonyyeHus repmMeTHIHOTO CoeanHeHms M Hakauats Gak. Beinontuts
ONpLICKMBAHWE AN TOTO, YTOBbI MPOMBITb CUCTEMY YCTPOIACTBA. [ToCne OKOHYGHMS yMeHbWNTL AaBneHue B Gake
(puc. 1/nos. 1) u oteuHTMTL ronoeky (puc. 1/nos. 2). Cautb ocTaToK BOABl B €MKOCTb. [leHoreHepaTop AOMkKeH
xoponutbest BE3 JIABJTIEHUS npu temnepatype ot +5 °C po +35 °C, B 3aTeHeHHbIX MECTAX, BAANM OT PAANATOPOB,
1 B MecTe, Heuocryan ans geteit. PekomeHayeTcs ymeHbLWNTL faBNEHNE, OTBUHTMB ronosky 6aka (puc. 1/ nos. 2).
Meg Ku cmasbiBate T MYy neHoreHeparopa
cMnuKoHoBbIM Macnom. Macno goctynHo B komnnekre.

OCTATOYHbIN PUCK

Hecmorps Ha 1o, uto komnanms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. Gepet Ha cebs OTBETCTBEHHOCTb 30 AM3AMH

1 KOHCTPYKLMIO YCTPOMCTBA, C LENbIO MCKIIONUTE OMACHOCTb, HEKOTOPbIX 3IEMEHTOB PUCKA BO BpeMs ero paboTsl
HEBO3MOXHO He U3bexaTtb. OCTATOuHbIM PUCK BBITEKAET U3 OWMBOYHOTO NOBEAEHHUS OBCYXMBAIOWErO INLA.
Hanbonbias onacHoCT MMEET MECTO NPH BLIMONHEHWM CREAYIOWMX 3ANPELLEHHbBIX ASACTBUM:

- B Cllyyae HecobnioaeHns Npasun 6e30MacHOCTH, ONUCAHHBIX B HOCTOSILLENR MHCTPYKLMH,

- MCMONb30BAHMS YCTPOICTBA B APYIMX LENSX, YEM YKA3QHBI B HOCTOSILLEN UHCTPYKUMM,

- COMOBOJILHOTO BHECEHMS U3MEHEHMIA.

Mocne npeacTaBneHms OCTATOYHOTO PUCKA, U3ENME PACCMATPUBAETCS, KAK YCTPOMCTBO, KOTOPOE 3AMPOEKTUPOBAHO
1 BbINOJIHEHO B COOTBETCTBUM C COCTOSIHUEM TEXHUKM HQ TOf, €r0 U3rOTOBNEHUS.

ONACHOCTH
PaBota ¢ ycTpoiicTBOmM MOXET BbiTh CBA3AHA C ONACHOCTIMM:
1. nospexaeHus Tena B pesynbTaTte paspsisa 6aka NOA AABNEHUEM,
2. noBpexpeHMs MArkux TKaHel cTpyel paboueit XMakocTy,
3. obxorom paboyeit XUAKOCTbIO,
4. otpasnennem paboyeit XUAKOCTbIO.

Komnarma KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. coxpaHsieT 3a coboi NPABo BHOCUT M3MEHEHHS B COCTAB U KOHCTPYKLIMIO M3AENHs.
J

TAPAHTUS W CEPBUCHOE OBCNY)XUBAHHE

rAPAHTMMHbIM TAJIOH - YCJIOBUSA TAPAHTUA
MpaBa, BbITEKAOWME M3 NPEAOCTABAEHHON FAPAHTUM, ByayT PEan13oBaTLCS TONLKO NOCNE NPEABABAEHMS MLOM,
NPeAbSBAAIOLIMM NPETEH3UIO, AEHCTBUTENLHOTO FAPAHTMIHHOTO TAIOHA, O TAKXE Pa3BOPUYMBOrO 3ABOACKOTO WUTKA
c 6aka neHoreHepatopa.

2. TapaHTMs NpenocTaBneHa Ha cpok 24 Mecsues co AHsi MOKYNKM, OAHAKO, He Gonee vem Ha 36 mecsiues oT AaThl
NPOM3BOACTBA. DTOT CPOK HE OTHOCHTCS K UCMONb3OBAHMIO B KOMMEPHECKUX LIENSIX.

3. [Ins UCnonb3oBaHMA B KOMMEPHECKUX LIENSIX, FAPAHTUITHBI TANOH OXBATLIBAET CPOK 12 MECALIEB CO AHS NOKYMKH,
ofiHaKo, He Gonee Yem 24 Mecaua oT AATEI NPOM3BOACTBA.

4. PemoHT Bynet BbinonHeH B TeveHne 14 aHelt co AHS AOCTABKW OBOPYAOBAHMS B PEMOHT B ABTOPM3OBAHHBIN
CEPBUCHBIN LIEHTP MNM NPSIMO NPOU3BOAMTENIO.

5. TapaHTis TepsieT AeACTBUTENBHOCT B Clly4Y0E COMOCTOSITENbHBIX NEPEAENok.

6. B cnyyae Bcex PEMOHTOB MEHOreHepaTopd, BLINONHEHHbIX MOMb3OBATENEM CAMOCTOSTENBHO, AOMKHbI
MCMONb30BATECA OPUrMHAMbHBIE 3anacHbie yactu komnann KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0, B Tom uucne,
YNNOTHEHMS U NPUHAANEXHOCTA.

7. TapaHTMs He OXBATLIBAET NEHOTEHEPATOPA, KOK 31EMEHTOB, U3HALIMBAIOLMXCS ECTECTBEHHBIM OBPA3OM.

. [apaHTieit oxsaueHbl M3nenms, nprobpeTerHble 1 HaxoasLmecs Ha Tepputopum PecnyBankm Monblua.

9. TapaHTMS HO NPOAGHHBIA TOBAP HE UCKNIOYAET, HE OFPAHUYMBAET, HU TOXE HE NPUOCTAHABAMBAET NPAB MOKYNATENs,
BLITEKAIOLLMX M3 HECOOTBETCTBMS TOBAPA AOTOBOPY.

TAPAHTUUHbBIE PEMOHTbI U CEPBUCHOE OBCITY>)KMBAHUE

Komnarms KWAZAR CORPORATION Sp. z . 0. obecneumsaeT nonHoe rapaHTUitHoe W NocnerapaHTHitHoe o6ciyXmBaHme.

1. lMeHoreHepaTop, nepeaaHHbIit B PEMOHT (HE3ABUCMMO OT MPUUMHBI) BOMKEH GbiTb KOMMNEKTHBIM M YMCTBIM —
SMWEHHBIM OCTATKA paboyero BelecTsa.

2. Ycnosuem BINONHEHWS TAPAHTUIHOTO PEMOHTA SIBNSETCS NEPEAaya BMECTe C NEHOreHePATOPOM 3ANOTHEHHOTO
FOPAHTUIAHOTO TANOHA W AOKA3ATENbCTBA MOKYMKH.

3. [apaHTUitHBIE WM NOCNErApPaHTUIHBIE PEMOHTBI BHINOMHSIOTCA NO MECTYy HOXOXAEHMS KOMMGHMM, O TaKKe
AsTopHr3oBaHHbIX cepBucHbix ueHTpax KWAZAR — nepeyeb nyHkToe poctynew Ha www.kwazar.com.pl va
sknaake CEPBMCHOE OBCJTY XMBAHME.

3AMNACHBIE YACTU U MPUHALJIEXXKHOCTU

[Ins neHoreHepaTopa umetoTcs 3anacble YacTu. bonblue MHGOPMALMM MOXHO HaMTH Ha caiite www.kwazar.com.pl,
a Takxe B MHTepHeT-marasmie www.sklep.kwazar.com.pl

YCTPAHEHME HEMCIMPABHOCTEM
o Havana peMOHTHbIX paboT Bceraa HeobxoanMMo cHMXaTbL aaenexne B 6ake!l!
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NMPU3HAKU NMPUYUNHA

OTCyTCTBYeT MM NOBPEXAGHO YAOTHUTENBHOE KOMBLO
@65 x3,5 puc. 1/nos. 13) nog ronoskoit
(pyc. 1/n03. 2)

YCTPAHEHUE HEUCMPABHOCTU
Orsymmus ronosxy (puc. 1/no3. 2) v nposeputs
coctosume npoxnaaky (puc. 1/nos. 13). Ecnm ona
NoBpexAeHa — 3aMeHMTS.

OrevnmnTs ronosky (prc. 1/n03. 2) 1 kopnyc Hacoca
(puc. 1/no3. 16). Mposeputs npoknaaky kopnyca
nacoca (puc. 1/n03. 16). Ecan ona nospexaena —
3aMeHHTD.

OTCyTCTBYeT MM NOBPEXACHO YNAOTHUTEABHOE KONBLO
Orcyrerame aasnenms s ake @ 28 x 2 xopnyca wacoca (puc. 1/m03. 16).
(puc. 1/r03. 1) 80 Bpema

Ka4aHus. o

Orsumruts ronosxy (puc. 1/nos. 2) u kopnyc Hacoca
(pyc. 1/nos. 16). MposepuTs npoknaaky wroka
(pyc. 1/no3. 3). Ecan oHa nospexaeHa — 3ameHHTs.

v xonsuo
@20 x 2,5 wroxa (puc. 1/n03. 3).

Orauwurs ronosky (puc. 1/n03. 2) u kopnye Hacoca (puc.
1/n03. 16). Mposeputs nponaaxy-rpu6ok (puc. 1/nos.
15) kopryca Hacoca. Ecan OHG MOBPEXAEHA — 3MEHHT.

o yer wmm P
(puc. 1/nos. 15) xopnyca Hacoca (puc. 1/nos. 16).

OrannTiTs rajiky WApAMpHOTG naTpy6Ka
(puc. 1/no3. 8), Aoctars npoknaaky-npobKy
(pwc. 1/nos. 14) u nposeputs ee coctonume. Eca ona
- 3amenmrs

Orcyrcrsyer unw nospexaeHa npoxnaaKa-npobka

Yreuka u3-nog raiku (puc. 1/n03. 14).

wapkmpHoro natpybka
(pyc. 1/r03. 8).

3aranyTs rajiky (puc. 1/nos. 8) ao nonysenus
repmeTHuHOCTH

OrenrTvTs raiKy WApHHpPHOTO NaTpyBKa
(puc. 1/m03. 8)  ouMCTUTS CONO W BKNAABILY,
i neny (puc, 1/1103, 6 u7)

3aburoe conno (puc. 1/nos. 6).

Orcyrerame crpyw news. Oromsmurs ronosky (puc. 1,3, 2) n nposepnTe,

Beacsisarowan tpy6xa (puc. 1/nos. 9) otcoeannena °
waa 1py6xa (puc. 1/1n03. 9) otcoeny YCTaHOBNEHa U B He BCaCHBaIOWaA TPYBKA

or ronoskw (puc. 1/nos.

(pyc. 1/n03. 9). Ecnu Het = ycTaHosuTe.




